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Byla overena vhodnost chemického složení skleněných vláken a jejich 
povrchové úpravy pro účely armování alkalické matrice portlandského 
cementu. Kompozitové vzorky připravené z těchto vláken dosahují po tfech 
letech uložení v suchých podmínkách i po o§etřen·í ve vodě pevností v ohybu 
srovnatelných s pevností vzorků obsahujících skleněná vlákna vyráběná pro 
tento účel v zahraničí průmyslové. Složeni skla i lubrikace jsou ÓeBkosloven
akého původu. 

ÚVOD 

Použití cementových kompozitů se skleněnými vlákny se rozšířilo v zahraničí 
zvláště pro nenosné konstrukce ve stavebnictví. Tato aplikace je založena na mnoha
letých laboratorních výsledcích, z kterých vyplývá, že kompozity z portlandského 
cementu a skleněných vláken nelze spolehlivě použít pro nosné konstrukce, zvláště 
při mokrých podmínkách. Obsah tohoto článku navazuje na několikaleté vlastní 
studium chemické odolnosti skleněných vláken proti alkalickému prostředí, na stu
dium povrchových úprav těchto vláken a na studium optimálních vlastností skel
ného pramene z hlediska kompozitové" pevnosti [l]. Z tohoto předchozího studia 
vyplynulo, že pro 200 fibrilkový pramen s průměrem fibrilek okolo 11 µm je 
optimální délka pramene 25-35 mm při objemovém zastoupení 4-6 % [2). 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Materiál, přístroje, příprava vzorků, metodika měření. Složení zkoumaných skel 
je uvedeno v tabulce I. Vlastnosti použitého portlandského cementu jsou uvedeny 
v tabulce II. Na přípravu cementové kaše byl použit laboratorní mixer ETA 022. 
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Tabulka I 

Chemické složení použitých skel (hm.%) 

SiO2 
CaO 
Na20 
ZrO2 
TiO2 

Zahraniční vlákno 

62,7 
5,05 

14,8 
16,3 

Vlákno č. 16 

58,3 
8,6 

14,3 
11,4 

7,4 
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